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které svou konstrukei &
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* vysuvnd s kloubovymi
rameny
¢ barvy standard bilg,
hlinik, hnédd, strukturovany
antracit
* moznost kotveni na sténu,
strop a krokev
* max. sitka 1400 cm,
max. vysuv 400 cm

* rucni pomoci

prevodovky a kliky

* motorické s vyuZitim
spinace nebo ddlkového
ovladani
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LATKY A VOLANY
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* moznost instalace
pridavné stfisky, kterd
ochréni l&tku v dobg, kdy

se markyza nepouzivd

* nano impregnace, kterd
zvysuje odolnost profi
zaspinéni

* moznost vybéru z vice
nez 150 barev a typd
latek
e akrylové latky jsou

stalobarevné, odolné

proti povétrnostnim vlivim,
odpuzuji 3pinu, vodu a brani
hnilobé a plisnim
* na vybér 5 tvard voldnd
* u provedeni s voldnem je
max. vysuv markyzy 350 cm
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VOLITELNE DOPLNKY

e Fidici systém slunce/vitr, e offesové &idlo snima
ktery automaticky ovladé
markyzu v zdvislosti na po-
asi, umoziiuje také pripojit
desfové cidlo

* systém Ombramatik
umoziuje plynulou regulaci
sklonu ramen pro zabrénéni
podsviceni nizkym sluncem

offesy zplsobené vétrem
a dava povel k zataZeni
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Vite, ze...C ...sluneéni paprsky se déli na rizné rozsahy zéreni?
Vite, Ze toto zéfeni je nebezpeéné?

Ndami doddavané latky markyz maji ochranny UV faktor poskytujici bezpeéi vasi pokozce!

Zéreni UV-C Zéreni UV-B Zéareni UV-A Viditelné svétlo Infraervené zéreni
rozsah zéfeni 200-280 nm rozsah zafeni 280-315 nm rozsah zafeni 215-380 nm rozsah zafeni 380-780 nm rozsah zafeni 780-2500 nm

Vysoce energetické, Slozka zdfeni, kterd Céste&né spoluzodpovédné Rozsah zd&feni, ktery je Tepelné zdfeni.
kratkovinné zéfeni, které zpUsobuje spdleni za spdleni sluncem a stérnuti vnimén lidskym okem.

je zadrZovdno ozonovou a poskozeni pokozky. pokozky.

vrstvou atmosféry.
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